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Drošas griešanas sist� mas konstrukcija 

 
Nr. Nosaukums  
1 PS95 asmens vad�kla 

Griez� jgalva PS95 
2 PS95 atbalsta k� ja 
3 Manometrs (nav redzams) 

K� jas s� knis FPI63-EC 

4 Ped�� a balsts 
5 E��as tvertnes v�t� kor� is 
6 K� jas ped� lis 
7 S� k� a pamatne 
8 E��as rezervu� rs 
9 Spiediena no� emšanas ped� lis 
10 Zem� juma piesl� guma vieta 
11 � trais savienojums 
12 Izol� ta hidraulisk�  š�auka 
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1. Izmantošanas joma 
Portat�vas drošas griešanas sist� mas SSA85 xx, SSA95 xx, SSA95-1 xx un SSA120 xx izmanto 
vara un alum�nija kabe�u ar nomin� lu spriegumu l�dz 30 kV drošai griešanai, ja nevar skaidri 
noteikt, vai tie nav zem sprieguma (saska��  ar DIN VDE 0105 100. da�as 6.2.3. punkta 
noteikumiem). 
Drošas griešanas sist� mas ir projekt� tas lietošanai telp� s un � rpus telp� m temperat� r�  no -20°C 
l�dz +40°C (pat nokriš� u laik� ). 
Drošas griešanas sist� mas SSA85 xx, SSA95 xx, SSA95-1 xx un SSA120 xx nedr�kst izmantot 
kabe�u ar speci� lu stiegrojumu (piem., šahtu kabe�u, pašatbalstošu virszemes kabe�u, zem� dens 
kabe�u, utt.) griešanai. 
Ier�ces lietošanas laik�  iev� rot min� t� s normas. 
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2. Specifik� cijas 
 
Griez� jgalvas P85,PS 95, PS95-1, PS120 
Ra�ot� js Intercable srl 
Maksim� lais darba spiediens 625 bar 
Griešanas materi� ls Al, Cu 
Maksim� l�  dielektrik�  aizsardz�ba 30 kV 
Griez� jgalvi� as tips PS85 PS95 + PS95-1 PS120 
Maksim� lais kabe�a diametrs 85 mm 95 mm 120 mm 
E��as tilpums 89,57 cm3 123,8 cm3 181,5 cm3 
Svars 5,7 kg 8,9 kg 9,7 kg 
K� jas s� knis FPI63 
Ra�ot� js Intercable srl 
Maksim� lais darba spiediens 625 bar 
Zema tilpuma spiediens 18,3 cm3  
Augsta tilpuma spiediens 2 cm3  
Tvertnes tilpums apm. 1,2 l, izmantojams 0,76 l 
E��a Shell Naturelle HF-E 15 
Hidraulisk �  š�auka SLTG 3/8 SCH 10 SCH 10 T 
Maksim� lais darba spiediens 625 bar 625 bar 
Minim� lais lieces r� diuss 25 mm 38 mm 
Š�� tenes garums 10 m 10 m 
Korpuss 
Izm� ri SSA85 / SSA120 31 cm x 75 cm x 22 cm 
Izm� ri SSA95 37 cm x 75 cm x 27 cm 
Korpusa svars SSA85 / SSA120 13,5 kg 
Korpusa svars SSA95 16,0 kg 
Drošas griešanas iek� rtas tips SSA85 xx SSA95 xx+ 

SSA95-1 xx 
SSA120 xx 

Svars SSA 32 kg 35,5 kg 36 kg 
� r � j � s vides apst� k�i 
Pie�aujams relat�vais mitrums 0-100% 
Pie�aujama darba temperat� ra no -20°C l�dz +40°C 
 
3. Uzl�mju paskaidrojums 
3.1. K� jas s� knis: Svar�ga inform� cija 
par k� jas s� kni 

 Uzman�bu! GS sertifik� cijas d��  
s� knis ir j � pievieno tikai atbilstošai 
drošai griez� jgalvai. 
• Sist� ma satur dielektrisku hidraulisko e��u 
Shell Naturelle HF-E 15. 
• Pirms atvienošanas sist� m�  ir j� nolai� 
spiediens. 

 
1. Ra�ot� js 
2. S� k� a tips 
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3. S� k� a s� rijas numurs 
4. Maksim� lais darba spiediens, netiek 
p� rsniegts drošas griešanas iek� rtas 
lietošanas laik�  
5. Ra�ošanas gads 
 
3.2. Griez� jgalva: Svar�ga inform� cija 
par griez� jgalvu 

 Uzman�bu! GS sertifik� cijas d��  
s� knis ir j � pievieno tikai atbilstošai 
drošai griez� jgalvai. 
• Sist� ma satur dielektrisku hidraulisko e��u 
Shell Naturelle HF-E 15. 
• Pirms atvienošanas sist� m�  ir j� nolai� 
spiediens. 

 
1. Ra�ot� js 
2. Griez� jgalvas tips 
3. S� rijas numurs 
4. Nor� da, ka ier�ce ir paredz� ta darbam ar 
zem sprieguma esoš� m sast� vda�� m 
5. Maksim� lais darba spiediens, netiek 
p� rsniegts drošas griešanas iek� rtas 
lietošanas laik�  
6. Maksim� lais kabe�a diametrs, ko var 
griezt ar atbilstošu griez� jgalvu 
7. Ra�ošanas gads 
8. Nor� da izmantojama s� k� a tipu 
 
3.3. Izol� ta kidraulisk �  š�auka 852-2,5 
Europower DM&O Ra�ot� js: 
BATCH No.636A 
852 

Ra�ot� ja partijas Nr.: 

852 Š�� tenes tips: 
INT DIA 4mm Iekš� jais diametrs: 
WP 10.000 PSI 
(700bar) 

Š�� tenes tipa 
maksim� lais darba 
spiediens: 

(0906) Ra�ošanas datums: 
(NAV 
VAD	TSP
 J	GS) 

Nor� da vad�tsp� ju: 

 
3.4. Izol� ta hidraulisk �  š�auka 3VEO-03 
Saint Gobain Ra�ot� js: 
139433 Ra�ot� ja partijas 

Nr.: 
SYNFLEX 3VEO-03 Š�� tenes tips: 
3/16'' ID Iekš� jais diametrs: 
WP 10.000 PSI 
(690bar) 

Š�� tenes tipa 
maksim� lais darba 
spiediens: 

(3Q05) * Ra�ošanas dienas 
šifrs: 

(NAV 
VAD	TSP
 J	GS) 

Nor� da vad�tsp� ju: 

Pat. No. Patenta numurs: 
Nesamezglot š�� teni Nor� da, ka š�� teni 

nedr�kst samezglot: 
P� rbaud�t katru dienu Nor� da p� rbaudi: 
(* piem.: 2005. gada 3. ceturksnis) 
 
3.5. Piesl� gumu apz�m� jums uz izol� tas 
hidraulisk � s š�aukas 

 
1. Drošas griešanas iek� rtas ra�ot� js 
2. Hidraulisk� s š�aukas tips 
3. Visas sist� mas maksim� lais pie�aujams 
darba spiediens (griešanas ier�ces lietošanas 
laik�  netiek p� rsniegts spiediens 625 bar) 
4. Izol� cijas š�aukas ra�ot� js 
5. Iepakošanas m� nesis un gads 
6. Nor� da, ka ier�ce ir paredz� ta darbam ar 
zem sprieguma esoš� m sast� vda�� m  
7. Nor� da izmantojama s� k� a tipu 
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SVAR� GI!  Dielektrisk�  š�uka ir 
� rk � rt �gi svar�ga griešanas sist� mas 
sast� vda�a! 
 
4. Griez� jgalvas PS85 apraksts 
Hidraulisk�  griez� jgalvi� a PS85 ir paredz� ta 
alum�nija, vara un telekomunik� ciju kabe�u 
ar maksim� lo diametru l�dz 85 mm 
griešanai. 
 
4.1. Ekspluat� cija 

 
	paši konstru� ts šarn�ru apvalka atv� ršanas 
meh� nisms �auj ievad�t kabeli jebkur�  
asmens poz�cij� . Nospiest sviru (1), lai 
atv� rtu šarn�ru apvalku (2). Novietot atv� rtu 
griez� jgalvi� u perpendikul� ri pret grie�amo 
kabeli, aizv� rt šarn�ru apvalku (2) un �aut 
svirai (1) noblo�� ties. 
Hidrauliskais savienojums ar drošas 
griešanas sist� mas k� jas s� kni tiek 
nodrošin� ts ar � tru savienojumu bez e��as 
zudumiem. No� emt k� jas s� k� a un 
hidraulisk� s š�� tenes putek�u v� ci� us (3) un 
savienot s� k� a nipeli ar hidraulisk� s 
š�� tenes savienojumu (4). Savietot 
savienojuma putek�u v� ci� us un nipeli, lai 
nov� rstu to aizs� r� ošanos drošas griešanas 
sist� mas lietošanas laik� . 
Griez� jgalva ir gatava lietošanai. 
 

Uzman�bu! Pirms instrumenta 
lietošanas p� rliecin � ties, ka griez� jgalva 

ir perpendikul � r �  st� vokl� pret grie�amo 
kabeli, griez� jgalva ir piln �gi aizv� rta, un 
svira (A) ir pareizi noblo�� ta spraisl� (A). 
 
4.2. Apkope 

 
Hidraulisk�  griez� jgalvi� a PS85 praktiski 
neprasa apkopi. Kust�gas da�as ik p� c laika 
ir j � not�ra un, ja nepieciešams, nedaudz 
j� iesm� r� . 
 
5. Griez� jgalvu PS95 un PS95-1 apraksts 
Hidraulisk�  griez� jgalvi� a PS95 (PS95-1: 
korpuss: ar papildus zem� juma piesl� gumu) 
ir paredz� ta alum�nija, vara un 
telekomunik� ciju kabe�u ar maksim� lo 
diametru l�dz 95 mm griešanai. 
 
5.1. Ekspluat� cija  

 
Griez� jgalvi� as hidrauliskais savienojums ar 
drošas griešanas sist� mas k� jas s� kni tiek 
nodrošin� ts ar � tru savienojumu bez e��as 
zudumiem. No� emt k� jas s� k� a un 
hidraulisk� s š�� tenes putek�u v� ci� us (2) un 
savienot k� jas s� k� a nipeli ar hidraulisk� s 
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š�� tenes savienojumu (3). Savietot 
savienojuma putek�u v� ci� us un nipeli, lai 
nov� rstu to aizs� r� ošanos drošas griešanas 
sist� mas lietošanas laik� . Izlas�t s� k� a 
lietošanas pam� c�bu š�� tenes savienošanai ar 
attiec�gu s� kni. Griešanas laik�  
p� rliecin� ties, ka augš� ja asmens vad�kla (1) 
ir br�va no lieliem net�rumiem, bet 
griez� jgalvi� a ir perpendikul� r�  st� vokl� 
pret grie�amo kabeli. Griez� jgalva ir gatava 
lietošanai. 

 Uzman�bu! Pirms instrumenta 
lietošanas p� rliecin � ties, ka griez� jgalvi � a 
ir perpendikul � r �  st� vokl� pret grie�amo 
kabeli. 
 
5.2. Apkope 
Hidraulisk�  griez� jgalvi� a PS95 (PS95-1) 
praktiski neprasa apkopi. Kust�gas da�as ik 
p� c laika ir j� not�ra un, ja nepieciešams, 
nedaudz j� iesm� r� . 
 
6. Griez� jgalvas PS120 apraksts 
Hidraulisk�  griez� jgalva PS120 ir paredz� ta 
alum�nija, vara un telekomunik� ciju kabe�u 
ar maksim� lo diametru l�dz 120 mm 
griešanai. 
 
6.1. Ieviešana ekspluat� cij �  

 

Hidrauliskais savienojums ar drošas 
griešanas sist� mas k� jas s� kni tiek 
nodrošin� ts ar � tru savienojumu bez e��as 
zudumiem. 
No� emt k� jas s� k� a un hidraulisk� s š�� tenes 
putek�u v� ci� us un savienot s� k� a nipeli ar 
hidraulisk� s š�� tenes savienojumu (5). Lai 
nov� rstu putek�u v� ci� u aizs� r� ošanos, 
lietošanas laik�  savietot tos. Iz� emt 
sprostskr� vi (3) un atv� rt šarn�ru apvalku 
(1). Novietot atv� rtu griez� jgalvu 
perpendikul� ri pret kabeli, aizv� rt šarn�ru 
apvalku un noblo�� t to ar sprostskr� vi. 
Griez� jgalvi� a ir gatava lietošanai. 

Uzman�bu! Pirms atv� ršanas 
asmenim (2) ir j� b� t s� kuma poz�cij � . 

 Uzman�bu! Pirms instrumenta 
lietošanas p� rliecin � ties, ka griez� jgalvi � a 
ir perpendikul � r �  st� vokl� pret grie�amo 
kabeli, griez� jgalvi � a ir piln �gi aizv� rta, 
un sprostskr� ve ir noblo�� ta. 
 
6.2. Apkope 
Hidraulisk�  griez� jgalvi� a PS120 praktiski 
neprasa apkopi. Kust�gas da�as ik p� c laika 
ir j � not�ra un, ja nepieciešams, nedaudz 
j� iesm� r� . 
 
7. S� k� a zem� juma sist� ma 
• Pirms jebk� du griešanas oper� ciju 
p� rliecin� ties, ka s� knim ir uzst� d�ta 
zem� juma sist� ma. 
• Piesl� gums ir j� veic uz s� k� a nor� d�taj�  
pievienošanas punkt� . 
• Zem� juma vads ir j� ievieto starp alum�nija 
v� ci� u un korpusu. 

Uzman�bu! S� k� a zem� jumu 
pieprasa norma EN 50340. Iesak� m 
iev� rot ar � valsts normas par zem� jumu. 
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8. Iezem� šana uz griez� jgalvi � as 
• Pirms jebk� du griešanas oper� ciju 
p� rliecin� ties, ka griez� jgalvi� ai ir uzst� d�ta 
zem� juma sist� ma. 
• Piesl� gums ir j� veic noteikt� s viet� s 
(rot� još�  savienojum� , poz. 4, mode�iem 
PS95 un PS95-1; PS85 un PS120 galvas 
balstpl� ksn� , 5. vai 6. poz.). 
• Zem� juma vads ir j� ievieto starp alum�nija 
v� ci� iem. 

 Uzman�bu! Griez� jgalvi � as 
zem� jumu pieprasa norma EN 50340. 
Iesak� m iev� rot ar � valsts normas par 
zem� jumu. 
 
9. Lietošana 

Uzman�bu! Saska��  ar DIN EN 
50340 (VDE 0682 661. da�a) noteikumiem 
šo drošas griešanas iek� rtu nedr �kst 
izmantot kabe�u ar speci� lu stiegrojumu 
(piem., šahtu kabe�u, pašatbalstošu 
virszemes kabe�u, zem� dens kabe�u, utt.) 
griešanai. 
Kabe�a bru� as biezums nedr�kst 
p� rsniegt 1mm. 
• Pirms griešanas procesa s� kšanas 
p� rliecin� ties, ka 10 m r� dius�  no griešanas 
punkta nav nepiederošu personu. Ja 
nepieciešams, ir j� veic organizatoriskie 
pas� kumi. Turkl� t ir nepieciešama 
vienošan� s ar attiec�gu elektroapg� des 
uz�� mumu, lai nodrošin� tu, ka kabelis nav 
zem sprieguma. 
• Pirms lietošanas ir j� p� rbauda, vai drošas 
griešanas iek� rta teicami funkcion�  
atbilstoši DIN VDE 0105 100. da�as 5.2. 
punkta noteikumiem. Seviš� i ir j � p� rbauda: 
» t�r�ba 
» hidraulisk�  š� idruma s� ce 
» boj� jumi 
» š� idruma l�menis k� jas s� kn� 
» plaisas izol� cijas š�� ten�   
» visp� r�gais st� voklis 

» izol� cijas š�� tenes mezgli 
• Drošas griešanas iek� rtu dr�kst lietot, tikai 
ja t�  ir teicam�  st� vokl�. 
• Novietot griez� jgalvi� u perpendikul� ri pret 
grie�amo kabeli. Iev� rot kabe�a maksim� lo 
pie�aujamo diametru (sk. specifik� cijas 3. 
lpp.). Viendz�slas kabeli ir j�� em kop�  un 
j� grie� k�  tr�sdz�slu kabe�i. 

Uzman�bu! Griešanas procesa laik�  
ir j � nov� rš š�� rssp� ki uz asme� iem, 
Kuras var rasties griez� jgalvas nolieces 
d�� . 
• Piln�gi izrull� t izol� cijas š�� teni, 
nesavelkot to (s� k� a lietošanas laik�  
griez� jgalvi� as poz�ciju uz kabe�a nedr�kst 
main�t š�� tenes zem sprieguma garuma 
izmai� u d�� ). Ja nav iesp� jams piln�gi 
izrull� t š�� teni, k�  aizsardz�ba ir j� izmanto 
zemes uzb� rumi vai sienas. Tas pats attiecas 
uz gad�jumiem, kad minim� lo att� lumu nav 
iesp� jams iev� rot citu iemeslu d�� . 
• Novietot s� kni 10 m att� lum�  no griešanas 
punkta uz plakanas un cietas virsmas un 
pievienot s� knim izol� cijas š�� teni. 
P� rliecin� ties, ka � trs savienojums tiek 
pievienots tikai, ja nav spiediena. Šim 
nol� kam nospiest s� k� a spiediena 
no� emšanas ped� li, l �dz manometra 
spiediena indikators uzr� da 0 bar. P� c 
pievienošanas un darba procesa laik�  nipe�a 
un savienojuma putek�u v� ci� i ir j � ievieto 
viens otr� , lai nov� rstu hidraulisk�  kont� ra 
aizs� r� ošanu (sk. 1. z�m.). 
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1. z�m. 
• Pateicoties šai nipe�a un savienojuma 
uzst� d�šanas uz š�� tenes un s� k� a metodei 
var nodrošin� t, ka Intercable FP63 k� jas 
s� knim var piesl� gt tikai griez� jgalvi� as 
PS85, PS95, PS95-1 un PS120, ko izmanto 
ar drošas griešanas iek� rtu. 
• K� jas s� knim ir iesp� jams pievienot 
ekvipotenci� lo savienojumu, piem� ram, 
zem� jumu. Zem� juma sist� mas ir pieejamas 
k�  aksesu� rs. 
• Nospiest k� jas ped� li un spiediena 
no� emšanas ped� li un atblo�� t ped�� a 
tur� t� ja blo�� šanas ier�ci pa kreisi. 

Uzman�bu! Traumu risks! (K � jas 
s� kni pace� sp� c�ga atspere – atblo�� t 
uzman�gi). 
• Griešanas procesu uzs� k, nospie�ot k� jas 
ped� li. Spiediena un griešanas procesa gaitu 
var nov� rot manometr� . 

Uzman�bu! K� jas ped� lis ir j � spie�, 
l�dz 625 bar atz�m�  tiek aktiviz � ta 
autom� tisk�  spiediena atsl� gšana. 
Griešanas process beidzas tikai taj�  br�d�. 
• P� c griešanas procesa elektroapg� des 
uz�� mumam j� pajaut� , vai attiec�b�  uz 
sagriezto kabeli tika re� istr� tas k�� mes vai 
citi incidenti. 	ssavienojuma gad�jum�  
oblig� ti ir j � inform�  elektroapg� des 
uz�� mums, lai var� tu veikt turpm� kus 
pas� kumus (sk. 8. lpp.). 

• Ja nebija �ssavienojuma, un elektroapg� des 
uz�� mums nav nov� rojis k�� mes, asme� us 
var atv� rt, izmantojot s� k� a spiediena 
no� emšanas ped� li. Nospiest spiediena 
no� emšanas ped� li, l �dz asme� i sasniedz 
atv� rto st� vokli (PS85 – 85 mm, PS95 un 
PS95-1 – 95 mm, PS120 – 120 mm) 
(manometrs uzr� da 0 bar, p� c tam nospiest 
spiediena no� emšanas ped� li v� l apm� ram 
uz 30 sekund� m, ar griez� jgalvu PS120 – 
apm� ram uz 60 sekund� m). 
• Pirms griez� jgalvas no� emšanas 
p� rliecin� ties, ka nav sprieguma. 
• No� emt griez� jgalvu no sagriezt�  kabe�a 
t� , lai neaizs� r� otu un turpm� k nesaboj� tu 
to. 
• Saska��  ar DIN EN 50340 (VDE 0682 
661. da�a) noteikumiem drošas griešanas 
iek� rta ir j� t�ra p� c katras oper� cijas. � oti 
uzman�gi t�r�t savienojumu un nipeli. Abus 
var aizv� rt tikai, ja tie ir t�ri un ar t�riem 
putek�u v� ci� iem. Lai uztur� tu drošas 
griešanas iek� rtu sausu un t�ru, izmantot 
p� rnešanas kasti. Griez� jgalvas viegla 
iesm� r� šana nov� rš koroziju. 
 
10. Ko dar�t, ja griešanas process netiek 
pabeigts k�� mes rezult� t�  
Ja grie�amo kabeli nevar sagriezt piln�gi, vai 
asme� us nevar piln�gi iz� emt no sagriezt�  
kabe�a p� c spiediena no� emšanas, 
neskatoties uz to, ka p� c drošas griešanas 
iek� rtas iepriekš� jas p� rbaudes t�  darboj� s 
teicami, pirms jebk� da kontakta ir absol� ti 
nepieciešams noskaidrot elektroapg� des 
uz�� mum� , vai kabelis nav zem sprieguma, 
un p� rbaud�t to pie griez� jgalvas. 
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11. Ko dar�t p� c �ssavienojuma 
P� c �ssavienojuma nekav� joties sazin� ties ar 
elektroapg� des uz�� mumu, lai sa� emtu 
nepieciešamu inform� ciju. Ar kabe�a zem 
sprieguma griešanu izrais�ta siltumefekta d��  
var b� t neiesp� jams atv� rt asme� us, 
nospie�ot spiediena no� emšanas ped� li. 
T� d��  pirms jebk� da kontakta sazin� ties ar 
elektroapg� des uz�� mumu, lai noteiktu, vai 
kabelis nav zem sprieguma, un p� rbaud�t to 
pie griez� jgalvi� as. 
Droš�bas nol� k�  atgriezt drošas griešanas 
iek� rtu Intercable, lai garant� tu profesion� lu 
remontu. 
 
12. Ko dar�t, ja ir nov� rojama 
hidraulisk � s e��as nopl� de   
Pabeigt oper� ciju un atgriezt drošas 
griešanas iek� rtu Intercable remontam. 
Intercable drošas griešanas sist� mas izmanto 
hidraulisko e��u, kas ir piln�gi biosabr� koša 
atbilstoši modern� m tehnolo� ij � m. Ja notiek 
hidraulisk� s e��as s� ce no drošas griešanas 
iek� rtas, j� sav� c un j� utiliz�  pies� r� ota 
augsne saska��  ar sp� k�  esošiem 
noteikumiem. Aizsarg� t griez� jgalvu no 
aizs� r� ošanas darbaviet� . Seviš� i 
p� rliecin� ties, ka e��as kont� r�  neiek�� st 
net�rumi. 
 
13. K� jas s� k� a atgaisošanas instrukcija 
P� c past� v�gas lietošanas hidrauliskaj�  
kont� r�  var izveidoties gaisa burbulis, kas 
ietekm�  s� k� a funkcion� šanu. Gaisa 
izlaišanas procesu veic š� d�  veid� : 
• Pievienot s� kni ar izol� cijas š�� teni un 
novietot to horizont� li apm� ram 1 m virs 
griez� jgalvas. 
• Atskr� v� t e��as tvertnes v�t� kor� i. 
• Nospiest ped� li, l �dz asme� i ir aizv� rti. 

• Nospiest spiediena no� emšanas ped� li. 
• Atk� rtot divas aprakst�tas proced� ras 
apm� ram desmit reizes. 
• P� rbaud�t e��as l�meni. 
• Aizskr� v� t e��as tvertnes v�t� kor� i. 
• S� knis ir gatavs lietošanai. 
 
14. Apkope un serviss 
• Teicamai funkcion� šanai kust�bas zon� , 
zon�  starp ped�� a bloku un virzuli, k�  ar� 
asmens vad�kla pie griez� jgalvas ik p� c 
laika ir j� sm� r�  ar da�iem pilieniem e��as. 
• E��as l�menis tvertn�  ir regul� ri j � p� rbauda, 
un, ja nepieciešams, ir j� uzpilda hidraulisk�  
e��a (bie�ums ir atkar�gs no lietošanas 
bie�uma). 
• Horizont� l�  st� vokl� e��as l�me� a 
p� rbaudes stiklam ir j� b� t piln�gi apkl� tam 
• E��a ir j� maina reizi divos gados. Izmantot 
tikai hidraulisko e��u Shell Naturelle HF-E 
15. 

Uzman�bu! Saska��  ar DIN VDE 
0105 100. da�as 4.6. punkta un VBG 4 
noteikumiem drošas griešanas iek� rta ir 
regul� ri j � p� rbauda ekspertam (ieteicams 
apkalpes interv� ls: 2 gadi). 

Uzman�bu! Nav at�auts kombin� t 
drošas griešanas iek� rtas atseviš� as 
sast� vda�as ar cit� m hidrauliskaj � m 
ier�c� m. Turkl � t, nedr�kst izmantot citas 
ier�ces k�  rezerves da�as. Seviš� i nedr�kst 
aizvietot hidraulisko š�auku. 
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15. E��as uzpild�šana 
• Izmantot tikai hidraulisko e��u Shell 
Naturelle HF-E15. 
• B� tiski, uzpildot e��u, hidraulisk�  š�auka ir 
j� pievieno s� knim. 
• P� rliecin� ties, ka asme� i ir s� kuma 
st� vokl� (virzulis s� kuma st� vokl�). 
• Savienot � tro savienojumu ar hidraulisko 
š�auku. 
• Atv� rt iztukšošanas kor� i un uzpild�t 
hidraulisko e��u, l�dz e��a sasniedz 
nepieciešamu l�meni e��as l�me� a p� rbaudes 
stikl� . 
• Aizskr� v� t e��as tvertnes v�t� kor� i 
(droš�bas nol� k�  s� kum�  izlaist gaisu no 
s� k� a). 
• K� jas s� knis ir gatavs lietošanai. 
• Saska��  ar DIN EN 50340 (VDE 0682 
662. da�a, 3.11-C sada�a) e��as mai� as 
datums ir j� dokument� . 
 
16. Transport� šana un uzglab� šana 
• Pirms drošas griešanas iek� rtas 
ievietošanas p� rnešanas kast�  p� rliecin� ties, 
ka asme� i ir s� kuma st� vokl� (virzulis ir 
s� kuma st� vokl�). 
• Drošas griešanas iek� rtas transport� šanai 
un uzglab� šanai izmantot Intercable 
p� rnešanas kasti. 
Elast�gu izol� cijas š�� teni nedr�kst 
samezglot. T�  ir j� ievieto iepakojum�  t� , lai 
minim� lais lieces r� diuss neb� tu maz� ks par 
25 mm š�aukas tipam SCH 10 un 38 mm 
š�� tenes tipam SCH 10 T. 

17. Garantija 
Š� drošas griešanas iek� rta ir p� rbaud�ta 
nevainojamai funkcion� šanai. 
Iev� rojot pien� c�gu lietošanu, garantijas 
periods sast� da 12 m� nešus. 
Ja attiec�gaj�  valst� likumdošana paredz citu 
termi� u, sp� k�  ir attiec�gais termi� š. 
 
Cien�jamais klient! 
 
Ar šo drošas griešanas iek� rtu J� s esat 
izv� l� jies kvalit� ti! 
 
J� su droš�bai Intercable ir veicis visas 
nepieciešam� s j� su jaun� s drošas griešanas 
iek� rtas p� rbaudes. 
 
Lai nov� rstu nepareizu lietošanu, pirms 
drošas griešanas iek� rtas lietošanas jums ir 
j� izlasa tehnisk�  dokument� cija. 
 
Jaut� jumu gad�jum�  l� dzam sazin� ties ar 
m� su tehnisko dienestu vai savu p� rdev� ju. 
 
Intercable ofici� lais p� rst� vis Latvij� : 
SIA SLO Latvia 
+37167114444 
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18. Simbolu izskaidrojums 

    
Nelietot ar atblo�� tu 

darba galvi� u 
Negriezt t� raudu B�stami! Asi asme� i! Pirms lietošanas 

izlas�t lietošanas 
pam� c�bu 

 
19. Probl� mu risin� šana 
Probl� ma C� lonis Risin� jums 
• S� knis rada spiedienu, bet 
asme� i neaizveras. 

• Savienojums un nipelis uz 
izol� cijas š�� tenes nav pareizi 
savienoti. 

• No� emt spiedienu, cieši 
savienot savienojumu un 
nipeli. 

• Asme� i aizveras tikai da�� ji. 
Uzman�bu! Asme� i nav 

perpendikul� r�  st� vokl� pret 
kabeli. Nepietiek e��as tvertn� . 

• No� emt spiedienu un atkal 
uzlikt griez� jgalvi� u. 

Uzman�bu! Ja asme� i 
jau ir ieg� juši kabe�a izol� cij� , 
pirms kontakta p� rliecin� ties, 
ka kabelis nav zem sprieguma, 
uzpild�t e��u. 

• Nevar sagriezt, kaut gan 
asme� i aizveras. 

• S� knis nesasniedz darba 
spiedienu (625 bar). 
Griez� jgalvi� ai nepietiekams 
griešanas sp� ks. 
• Nepietiek e��as tvertn� . 

• P� rbaud�t spiedienu p� c 
spiediena indikatora. Ja s� knis 
nesasniedz 625 bar, ir atk� rtoti 
j� noregul�  v� rsts. Atgriezt 
s� kni Intercable. Sazin� ties ar 
Intercable. 
• Uzpild�t. 

• Kaut gan maksim� lais darba 
spiediens (625 bar) ir 
sasniegts, asme� i nepiln�gi 
sagrie� kabeli vai nesagrie� to. 

• Grie�amajam kabelim ir 
speci� lais stiegrojums. 
Griez� jgalvas griešanas sp� ks 
nav pietiekams kabelim 

• Jums ir nepieciešama kabe�u 
griešanas ier�ce ar liel� ku 
griešanas sp� ku. Sazin� ties ar 
Intercable. 

Ja nepieciešams, l� dzam sazin� ties ar viet� jo p� rst� vi: 
Tel.: +371 67114444, SIA SLO Latvia 
 


